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Filo Hava Kurutucusunu tercih ettiginiz icin tesekkir ederiz. Bu kitapgikta montaj, isletme
ve bakim bilgilerini bulabilirsiniz.

Firmarmiz YENICI MAKINA KOMPRESOR SAN. TIC. LTD. STI. 1997 yilinda kurulmustur.
Hizmet verdigi Granler;

+ \Vidal Hava Kompresori
< Basingh Hava Kurutucusu
< Basingh Hava Kurutucusu Filtresi

Firmamiz, Oretmis oldugu FILO markal vidali kompresdrleri ve FILO markali hava
kurutuculan en son teknolojik bilgilerle tamtim, satis sonrasi servis hizmetleri ve
genislemekte olan hizmet kadrosuyla 4.Levent oto sanayide yer almaktadir. Satis ve
showroom bélimi 80 m?, kompresor imalat bélimi 300 m? , hava kurutucu imalat
bélimii 200 m? olarak dadinik yapida bulunmaktadir. Ayrica 2005 yilinda misterilerimize
daha iyi hizmet verebilmek igin servis bdlimdmizi alt kurulus clarak ayirdik. Servisimiz
yine 4.Levent de olup 150 m? olarak mevcuttur.

Amacimiz Turkiye'de komprestr ve hava kurutucularm imalatgilan yanindaki yerimizi
alarak misteri memnuniyeti dnceliginde llkemize hizmet etmektir.

Firrmamizin Faaliyet Gosterdigi Baslica sektor Gruplari;

< Tekstil sektéru,

% Otomotiv sanayi ve yan sanayi grubu,

< Mobilya imalatgilar ve yan sanayi grubu,

< Makine imalatgilarn ve yan sanayi grubu,

< Madeni esya sanayi,

< Dermir celik ve diger metallere ait sanayi grubu,
< Gida Urdnleri endustrisi,

% Kompresdr imalatcilan ve yan sanayi grubu.
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FILD

URUN BILGISI

Model {“Ef::k‘} Baglanti Capt Ha:;.a?‘_::::;tma V Hz Sug::na
FK 700 0,7 15 13 BAR 220V | 50 Hz R 134 A
FK 1200 1,2 15" 13 BAR 220V | 50 Hz R134 A
FK 1600 1,6 3 13 BAR 220V | 50 Hz R 134 A
FK 2200 2,2 " 13 BAR 220V | 50 Hz R134 A
FK 3000 3 1™ 13 BAR 220V | 50 Hz R 134 A
FK 4500 4,5 1%" 13 BAR 220V | 50 Hz R 134 A
FK 6000 6 1%" 13 BAR 220V | 50 Hz R 134 A
FK 8500 8,5 2" 13 BAR 220V | 50 Hz R 134 A
FK 12000 12 2" 13 BAR 380V | 50 Hz R134 A
FK 16000 16 ki 13 BAR 380V | 50 Hz R 134 A
FK 20000 20 2 13 BAR 380V | 50 Hz R 134 A
Boyutlar (mm.
i En ‘rl.lzunIElk : Yiikseklik SOPMIEA IS
FK 700 380 420 380 28
FK 1200 380 520 520 38
FK 1600 380 520 520 40
FK 2200 380 520 520 42
FK 3000 440 700 710 64
FK 4500 480 810 810 80
FK 6000 480 810 810 90
FK 8500 700 1000 920 150
FK 12000 700 1050 1250
FK 16000
FK 20000
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BOYUTLAR (mm)
MODEL
A B C

FK 700 380 420 380
FK 1200 380 520 520
FK 1600 380 520 520
FK 2200 380 520 520
FK 3000 440 700 710
FK 4500 480 810 810
FK 6000 480 810 810
FK 8500 700 1000 920
FK 12000 700 1050 1250
FK 16000
FK 20000

YER SEGIMI

Filo Hava Kurutucusu, direk gines isisi, asin sicak, yadmur ve rutubete karsi koruma
altima alinmabdir. Mimkidn mertebe havadar, serin ve tozsuz bir ortama monte
edilmelidir,

Kurutucunun calistinlacadi ortam sicakhdr max. 35°C olmasi gerekir.Tozlu yerlerde ve
boyahanelere vyakin vyerlerde calistinlan kurutuculann radyatdr petekleri cabuk
dolacagindan wverim kaybi ve kurutucunun arnzalanmasina neden olur. Bu sebeplerden
cikabilecek anzalar garanti kapsami icine alinmayacaktir.

EMNIYET

Kurutucuda bir islem yapilacagi zamanlarda ( bakim, ariza gibi) elektrik fisinin prizden
cekilmesi gereklidir. Bakimlan kitapgikta bulunan bilgiler dodrultusunda yapimiz. Aniza
hallerinde kitapciktaki "ARIZA VE COZUMLER' kismindan faydalaniniz, ¢ozemedidiniz
arizalarda servisinize basvurunuz.

MONTAJ

Filo Hava Kurutucu dizgin bir zemine ve yerden yiksedge monte edilmelidir. (Su
baskinlar icin)

Kurutucunun ©6n wve arka kisminda bulunan havalandirma delikleri duvara wvb.
yvanastirilmamalidir.

Elektrik baglantisi mutlaka toprakh olmahdir. Aksi halde cikabilecek anzalar garanti
kapsamina alinmaz.

Montajda kurutucunun giris ve cikis ydnlerine dikkat edilmelidir. By-pass badlantisi
yapiimah bunun icin kiresel vana kullanidmahdir,
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FILD

MONTAJ SEMASI

1= Hova Kurutucu

2- Kompresir

3- Hava Tank

4- Girig Filtresi

5- Cilag Filtresi

6= By-pass Baglantis

BY-PASS SEMASI
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SISTEM SEMASI
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PERIYODIK BAKIM

Filo Hava Kurutuculan az bakim gerektiren yapisiyla zaman ve para kaybimzi minimum
seviyeye indirir.

Bu islem haftada bir kez yapiimahdir. Kurutucunun cahstigir ortam tozlu ve pis ise bu
islem 2-3 glne daslridlmelidir. Temizlik basingh hava ile kurutucu calismazken
yapilmalidir.

Otomatik tahliye vanasi (selenoid wvalf} ve pislik tutucunun ayda bir kez temizlenmesi
gerekmektedir. Bu islem yapilirken elektrik ve havanin kapal olmasi gerekmektedir.

ARIZALAR VE COZUMLER

1- KURUTUCU CALISMIYOR;
Elektrik fisini cekin ve arkasinda bulunan sigortay) kontrol edin. Sigortay) degistirin.

2- OTOMATIK TAHLIYE CALISMIYOR;
Havay kesin, pislik tutucuyu ve selencid valfi kontrol edin gerekirse temizleyin.

3- KURUTUCU CALISIYOR AMA GOREV YAPMIYOR;

Gistergeyi kontrol edin. Olmasi gereken konum +3 °C olmalidir. Asin farkh durumlarda
servisinizi arayiniz.






